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FLOTADOR FL11

IMPORTANTE: ANTES DE INSTALAR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO DE INSTALACION

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

e Instale el Flotador Electrénico o Protectobomba cercade la

bomba, en un lugar cubierto, ventilado, en posicién vertical y | CODIGOS:

FL11

r 0 t e g 1 d O | TENSION NOMINAL

127 v~

de la lluvia, el sol y el calor. NO LO INSTALE A LA INTEMPERIE. [CORRENTE MAXiMA

30A

POTENCIA MAXIMA DIRECTA

3/4 H. P.

« Suspenda los electrodos de cada tanque a las alturas indicadas en el [FoT= 1A MAXIMA CON ARRANGADOR MAGNETICO

SIN LIMITE

. FRECUENCIA
diagrama.

50-60 Hz

, ; CONDICIONES DE SOBRECARGA MAXIMA
o Asegurese que el puente proporcionado entre el cable blanco y negro

40 A. DURANTE 1 SEGUNDO

120 A. PICO DURANTE 1 CICLO

esté Conectado y aislado TEMPERATURA DE OPERACION 0A70°C
FACTOR DE CORRECCION PARA TEM. MAYORES DE 45° 0,23 APC
e Conecte laenergia temporalmente al circuito, y la bomba debera |resistencia entre ELECTRODOS MAX, 100 ka
operar correctamente. Si es asf, ahora desconecte la energia [PARA OPERACION - 1Ma
eléctrica del circuito, quite el puente entre los cables blancos y negro, {SCRRIENTE MAXIMA POR ELECTRODO 150pA
H - VOLTAJE MAXIMO ENTRE ELECTRODO Y TIERRA 38 V=
quedando las conexiones de acuerdo al diagrama. TIEMPO TIPICO DE RESPUESTA 05 o0,

o
Restablezca la corriente eléctrica y su bomba operara en forma
automatica de ahora en adelante.

DIAGRAMAS DE INSTALACION

PARA BOMBA DE AGUA MONOFASICA

127 Vv~

FLOTADOR

H = ALTURA TOTAL
ELECTRONICO NARANJA

AMARILLO /—T)J\R B
SR

TINACO (TANQUE ALTO)

VERDE

BOMBA

POTENCIA MAXIMA Y
VOLTAJE DE ACUERDO A LA
PLACA DE ESPECIFICACIONES.

—_—H

BLaNCO =
™~

0

LINEA
NEUTRO @

127 Vv CISTERNA

(TANQUE BAJO)

NEUTRO®

TIERRA

IMPORTANTE: CONECTAR NEUTRO A TIERRA FISICA. FISICA =

CONEXION DE LOS FLOTADORES A 127 V~
CON ARRANCADOR MAGNETICO CUALQUIER POTENCIA

FLOTADOR
ELECTRONICO

127 Vv~

NARANJA

AMARILLO
-—H

—-1/3 H

-0
TINACO (TANQUE ALTO)
BLANCO

H = ALTURA TOTAL
BOBINA DE

127 vV~

o |— BOMBA CON

() 1 CUALQUIER VOLTAJE

VOLTAJE DE ;Sc O POTENCIA

ALIMENTACION PRTE | B —_

DE ACUERDO AL oz L~ Sl:m .
REQUERIMIENTO ot —i —\ — ey =i
DE LA BOMBA. N

ARRANCADOR CISTERNA
NEUTRO ~——e MAGNETICO (TANQUE BAJO)

TIERRA
FISICA

IMPORTANTE: CONECTAR NEUTRO A TIERRA FISICA.




POLIZA DE GARANTIA

Producto: CONTROL DE NIVEL

Sello del
Distribuidor
con Fecha de Entrega

Modelo:
No. Serie:
No. Péliza:

FL11

Controles Electrénicos Industriales, S.A. de C.V. Garantiza este producto y en todos sus componentes y mano de obra por el tiempo
indicado en listado a continuacion, contado a partir de la fecha de entrega al consumidor final comprobable con la nota de compra o
factura o el sello del distribuidor con fecha de entrega en ésta pdliza, contra cualquier defecto de fabricacién y funcionamiento durante
el uso normal de éste producto. Esta garantia ampara unicamente al aparato cuyo modelo y serie estan anotadas en este documento.
VIGENCIA: 5 (CINCO) ANOS

CLAUSULAS:

1.- Esta pdliza ampara Unicamente productos comercializados por Controles Electrénicos Industriales, S.A. de C.V. a través de sus
distribuidores autorizados dentro de la Republica Mexicana.

2.- Para hacer efectiva la garantia bastara la presentacion de esta pdliza en original, debidamente requisitada (datos del producto y
sello del distribuidor con fecha de entrega) junto con el producto, en cualquiera de los centros de servicio autorizados por Controles
Electrénicos Industriales, S.A. de C.V. (Listado de centro de servicio anexo al producto), (Para su mayor comodidad solicite
informacion del centro de servicio autorizado mas cercano a su localidad al 55 53999777). Se solicita presentar la factura o
comprobante de compra, en original, en caso de extravio de la poliza o existencia de discrepancia para comprobar la vigencia de la
garantia.

3.- Si el producto se encuentra dentro del periodo de garantia, Controles Electronicos Industriales, S.A. de C.V., se compromete a
reparar y/o reponer las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin cargo alguno para el propietario. En caso de que a juicio de
Controles Electrénicos Industriales, S.A. de C.V. no sea posible la reparacion, se cambiara por uno nuevo exactamente del mismo
modelo o similar de marca CEISA (en caso de que el modelo no se encuentre en el mercado). Controles Electrénicos Industriales,
S.A. de C.V. cubrira los gastos de transportacién del producto dentro de la red de servicio, que se deriven del cumplimiento de la
garantia.
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+PRECAUCIONES:
® Cortelaenergiaantesdehaceralgunaconexion.

» Si desea controlar Unicamente el tanque alto, conecte los
cables verdesy azul atierrafisica.
» Si desea controlar Unicamente el tanque bajo, aisle lo cables

° i ; .
Conecte labombaconcables calibre 14 o mas naranjay amarillo.

gruesos dependiendo de lapotenciade labomba, los
cables de losniveles puedenser calibre 22 o mas
gruesos.

Este equipo esta disefiado para operar con liquidos
conductores de electricidad, tales como agua potable,
leche, aguas negras o salinas, etc.

No opera con aceites, gasolinas, agua destilada,

® Verifique que laalimentacion del equiposeala
adecuada.

PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACION DE FALLAS

Paso No. 1 Verificar conexién y operacion de la bomba.

Tomar el cable que viene de la bomba, desconectarlo del cable negro del equipo y
conectarlo al cable blanco.
Conectar la energia eléctrica, la bomba debe arrancar y al desconectar el cable la
bomba debe parar.
Si esto sucede la conexién de la bomba es correcta.
Volver a conectar el cable que viene de la bomba al cable negro del equipo.
Paso No. 2 Verificar funcionamiento de niveles.
Desconectar los cables naranja y amarillos y aislarlos.
Desconectar los cables azul y verde y conectarlos al cable blanco.
Conectar la energia eléctrica, la bomba debe arrancar.
Conectar los cables amarillo y naranja al cable blanco, la bomba debe parar.
Desconectar los cables naranja y amarillo y aislarlos, la bomba debe arrancar.
Desconectar los cables azul y verde la bomba debe parar.
Si esto sucede el equipo opera adecuadamente.
Paso No. 3 Verificar niveles de cisterna.
Conectar el cable azul y verde a los cables que van a los electrodos de la cisterna.
Verifique que la cisterna tenga agua.
La bomba debe de arrancar al sumergir los electrodos en agua.
Y debe de parar cuando los electrodos estén fuera del agua.

Paso No. 5 En el caso de que estos

Verifique conexiones falsas, humedad dentro de las tuberias o
conexiones y que la tierra fisica esté bien conectada al neutro y
al electrodo del fondo de la cisterna.

PasoNo.4 Verificar niveles del tinaco.

Conectar los cables amarillo y naranja a los cables que van a los
electrodos del tinaco.

Asegurese que los electrodos estan dentro del agua.
La bomba debe arrancar al sacar del agua los electrodos.
Labomba debe parar al sumergirlos electrodos dentro del agua.
Si esto sucede la instalaciéon de los electrodos es correcta.
Verifique conexiones falsas, humedad dentro de las tuberias o
conexiones y que la tierra fisica esté bien conectada al neutro y al
electrodo del fondo del tinaco.

procedimientos nos den
indicacion de que el equipo NO esta operando correctamente,
debera enviar su equipo a servicio,acompanado de su pdliza de
garantiarespectivay factura de compra en su caso.

Si el equipo no funciona adecuadamente, revise el procedimiento de localizacion de fallas o comuniquese al centro servicio CEISA.

GRAL. ARISTA # 8, COL. SAN JOAQUIN

dDCeIsn.

www.ceisa.com.mx

CONTROLES ELECTRONICOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

TELS: 52+ (55) 5399 9777, 5399 9797,
e-mail

, 11260 MEXICO D.F., MEXICO
5399 9701, FAX: 5399 0983
ceisa@ceisa.com.mx

www.ceisa.com.mx



