Ficha Control de

Técnica Bombeo

Descripcion y ventajas: @ ‘ ‘ ' ‘ ‘
El Flotador Electrénico FLO1, esta equipado con lo ultimo de ®

la tecnologia, para el control automatico de una bomba de
agua en sistemas que cuenten con una cisterna y tinaco.
Arranca y para la bomba de forma automatica manteniendo
los niveles optimas en cisterna y tinaco, dependiendo de la
disponibilidad de agua en la cisterna.

Cuenta con una garantia de 5 afios contra defectos de
fabricacion. Se instala facilmente.

La alta sensibilidad de sus electrodos le permite detectar los
niveles de agua, operando con gran seguridad y a grandes
distancias del equipo. Puede ser usado en agua potable o
cualquier otro liquido de mediana conductividad eléctrica,
tales como agua potable, leche, aguas negras o salinas, etc.
No opera con aceites, gasolinas, aguas destiladas,
alcoholes ni derivados del petréleo.

Este equipo es de tecnologia estado solido, la cual alarga la
vida del equipo mismo.

Puede operar también bombas Bifasicas y Trifasicas 220 V~,
440 V~ con arrancador magnético.

Caracteristicas eléctricas:

Alimentacion: 127 V~ 60 Hz
Salida: 1.0 Hp max. a 127 V~ 18A
Con arrancador: Cualquier potencia
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